
DVGW-GEPRÜFT MIT FROSTSCHUTZ

Kleinste Leckagen lassen sich schnell und einfach nachweisen

Enthält einen Multimetallkorrosionsschutz

Lecksuche auch bei brennbaren Gasen möglich

REGISTRIERNUMMER: NG-5170CQ0038 

DIN-DVGW geprüftes Produkt. Zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Druckluftsystemen. Prüfsicher bis -15 

°C. Bläschenbildende, wässrige Tensidlösung zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen 

Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase (Lecksuche bei brennbaren Gasen möglich). Produkt 

wird zur gezielten Suche und zur Kontrolle auf Leitungen und Verbindungen gesprüht. An Leckstellen mit 

austretenden Gasen bilden sich gut erkennbare Bläschen. 

Anwendung: Aus einem Abstand von ca. 20-30 cm auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten. 

Leckstellen werden durch Bläschenbildung angezeigt. Nach der Verwendung auf Kunststoff- oder 

Kupferleitungen den Lecksucher mit Wasser abspülen.

Produktbeschreibung

LECKSUCHER -15 °C

Technische Daten

Farbe farblos

Geruch seifenartig

Charakteristik Tensidlösung mit Korrosions- und Frostschutz

Temperatureinsatzbereich -15 °C bis +50 °C

Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.) 24 Monate

5-15 s

Schütteln

5-15 cm

Sprühabstand

Art.-Nr. EAN Gebinde VE Inhalt

Lieferform

4260116621575 Spraydose 400 ml1251025

econ-systems GmbH 

Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen • Telefon: 05707 / 93 90 1-0 • Fax: 05707 / 93 90 1-50

E-Mail: info@econ-systems.de • Web: www.econ-systems.de 

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die Bedeutung, bestimmte 

Produkteigenschaften  zuzusichern.  Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche! 

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.
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