
HOCHLEISTUNGS-SCHMIERMITTEL

Sehr gute Kühl- und Schmiereigenschaften

Zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetall und Aluminium

Gute Haftung auf allen Oberflächen

Silikonfreies, nichtwassermischbares Hochleistungs-Schneidöl für Stahl, Guss, Aluminium und nahezu alle 

Buntmetalle. Erhöht die Werkzeugstandzeit durch sehr gute Kühl- und Schmiereigenschaften. Ideal zum 

Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen und die spanlose Umformung. 

Ideal zur Entfernung:  INDUSTRIEREINIGER XXL (Art.Nr.: 51038)

Produktbeschreibung

BOHR-SCHNEIDÖL

Technische Daten

Farbe klar

Geruch ölig

Charakteristik Spezial-Schneidöl

Flammpunkt > +200 °C

Pourpoint < -20 °C

Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.) 24 Monate

5-15 s

Schütteln

5-15 cm

Sprühabstand

Art.-Nr. EAN Gebinde VE Inhalt

Lieferform

4260116621513 Spraydose 400 ml1251022

econ-systems GmbH 

Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen • Telefon: 05707 / 93 90 1-0 • Fax: 05707 / 93 90 1-50

E-Mail: info@econ-systems.de • Web: www.econ-systems.de 

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die Bedeutung, bestimmte 

Produkteigenschaften  zuzusichern.  Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche! 

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.
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