
Dauerhafter Korrosionsschutz für Schweller, Holme, 

Türinnenräume u. v. m.

Hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität

Zur Ausbesserung und Langzeitkonservierung bei Karosseriearbeiten

Zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräumen, wie z. B. Falzen, 

Kanten und Flächen von Schwellern, Holmen und Türinnenrahmen. Ergänzt die Hohlraumversiegelung bei 

Neufahrzeugen und dient der Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen. Zur Wiederherstellung des 

Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur.

Produktbeschreibung

HOHLRAUMKONSERVIERUNG

Technische Daten

Farbe braun-beige

Geruch lösemittelartig

Charakteristik Harz-Wachs-Kombination mit Korrosionsschutzadditiven

Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +80 °C

Salzsprühnebeltest DIN 50017 bis 240 h (Schichtstärke ca. 50 μm)

Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.) 24 Monate

+5 °C bis +25 °C

Verarbeitungs-

temperatur
15-30 s

Schütteln

15-25 cm

Sprühabstand

1-2 x

Im Kreuzgang 

sprühen
60-135 min

Ablüften lassen

Art.-Nr. EAN Gebinde VE Inhalt

Lieferform

4260116621773 Spraydose 500 ml1251042

econ-systems GmbH 

Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen • Telefon: 05707 / 93 90 1-0 • Fax: 05707 / 93 90 1-50

E-Mail: info@econ-systems.de • Web: www.econ-systems.de 

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die Bedeutung, bestimmte 

Produkteigenschaften  zuzusichern.  Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche! 

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.
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