
Entfernt Zylinder- und Auspuffkrümmerdichtungen sowie ausgehärtete 

Dichtungsmassen

Macht den Einsatz von mechanischen Hilfsmitteln überflüssig

Löst selbst hartnäckigste Klebstoffreste

Entfernt in Minuten Reste anhaftender Feststoffdichtungen, ausgehärteter Dichtungsmassen und 

ausgehärteter Klebstoffe. Anwendbar bei Gegenständen aus Metall, Holz, Glas, Keramik und diversen 

Kunststoffen. Zur schnellen und einfachen Beseitigung von Ölrückständen, Fetten, Ölen, Harzen, Teer, Schmier- 

und Gleitmittelrückständen, Farben und Lacken.

ACHTUNG: VORSICHT! VERSCHIEDENE THERMOPLASTE, PVC UND BESCHICHTUNGEN KÖNNEN ANGEGRIFFEN 
WERDEN. ES EMPFIEHLT SICH AN VERDECKTER STELLE DIE BESTÄNDIGKEIT DER WERKSTOFFE VOR ANWENDUNG ZU 
ÜBERPRÜFEN.

Produktbeschreibung

KLEB- & DICHTSTOFFENTFERNER

Technische Daten

Farbe farblos

Geruch lösemittelartig

Charakteristik Lösemittel und Additive mit starker Lösekraft

Temperatureinsatzbereich -15 °C bis +40 °C

Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.) 24 Monate

5-15 s

Schütteln

15-25 cm

Sprühabstand Oberfläche 

reinigen

Art.-Nr. EAN Gebinde VE Inhalt

Lieferform

4260116626280 Spraydose 400 ml1256031

econ-systems GmbH 

Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen • Telefon: 05707 / 93 90 1-0 • Fax: 05707 / 93 90 1-50

E-Mail: info@econ-systems.de • Web: www.econ-systems.de 

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die Bedeutung, bestimmte 

Produkteigenschaften  zuzusichern.  Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche! 

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.
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