
EXTREM KRIECHFÄHIG

Kapillaraktives Kriechöl zum Lösen von Schrauben, Bolzen, 

Scharnieren u. v. m.

Hervorragende Schmierung durch hohen MoS2-Anteil

Temperatureinsatzbereich bis zu +400 °C

Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, lockert den Rost und benetzt alle Oberflächen mit einem feinen 

Schmierfilm. Reibungskräfte werden reduziert und Verbindungen können leicht gelöst werden. Perfekt für die 

schnelle Demontage von festsitzenden Schrauben und Verbindungen, Bolzen und Stiften. Extrem kriechfähig 

mit hoher Kapillarwirkung. Der mechanische Kraftaufwand wird erheblich reduziert. Verhindert  zuverlässig das 

Abreißen von Bolzen und Schrauben.

Produktbeschreibung

ROSTLÖSER MIT MOS2

Technische Daten

Farbe transparent, schwarz

Geruch petroleumartig

Charakteristik Mineralölgemisch mit Molybdändisulfid

Temperatureinsatzbereich -15 °C bis +300 °C

Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig) +400 °C

Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.) 24 Monate

Nicht auf heißen 

Oberflächen 

anwenden
5-15 s

Schütteln

15-25 cm

Sprühabstand

Art.-Nr. EAN Gebinde VE Inhalt

Lieferform

4260116627201 Spraydose 400 ml1251062
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Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen • Telefon: 05707 / 93 90 1-0 • Fax: 05707 / 93 90 1-50

E-Mail: info@econ-systems.de • Web: www.econ-systems.de 

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die Bedeutung, bestimmte 

Produkteigenschaften  zuzusichern.  Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche! 

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.
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